
Wabik głosowy dla ptaków
typ jerzyk wabik MKW sieciowy

Profesjonalny, oryginalny i bezpieczny stymulator głosowy dla ptaków typ jerzyk wabik MKW sieciowy przeznaczony dla
jerzyka zwyczajnego.

Zaprogramowane parametry odtwarzania ścieżki głosowej zostały skorelowane ściśle z fenologią lęgową jerzyka, urządze-
nie można dowolnie przeprogramować dostosowując je do wabienia również innych gatunków ptaków, w zestawie osprzęt
do zamocowania na ścianie pierwotnej budynku [2 x podkładka poszerzona, 2 x kotwamocująca (śred. x dług.): 1,00 x 10,00
(cm)], wabik przeznaczony zarówno do montażu natynkowego jak i podtynkowego.

mkw-168

• specjalistyczny mechanizm z oprogramowaniem zlokalizowany został w bud-
ce lęgowej typ jerzyk trocinobeton MKW

• produkt polski

• pochodzący z linii MKW PREMIUM, czyli najwyższej jakości wykonania wabi-
ków głosowych w Polsce

• spełniający surowe normy ornitologiczne potwierdzone pozytywną reko-
mendacją Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

• gwarancja akceptacji przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska przy
okazji działań kompensacyjnych (termomodernizacja, inne)

wymiary budki (wys. x szer. x dług.) 18,00 x 36,00 x 22,00 [cm]

liczba głośników 2 szt.

moc głośnika: maks. 80W

moc głośnika RMS 35W

zasilanie sieciowe

przystosowanie do warunków zewnętrznych TAK

wgrana ścieżka głosowa jerzyk

nośnik ścieżki głosowej ka�a SD

zaprogramowana długość odtwarzania ścieżki głosowej w ciągu dnia 75 minut

zaprogramowana pora dnia odtwarzania ścieżki głosowej 1 godzina przed zachodem słońca

zaprogramowany okres roku odtwarzania ścieżki głosowej 20.04-15.05 oraz 20.06-20.07

waga rzeczywista 9,20 kg

waga gabarytowa 30,00 kg

dostępne kolory Popielaty (malowanie specjalną farbą do beto-
nu �rmy Aksilbet)

DANE TECHNICZNE

INNE

Do wabika należy doprowadzić zasilanie 230VAC na szare złączki szynowe. Przewód fazowy L podłączamy do lewej złącz-
ki, a przewód neutralny N podłączamy do prawej złączki.

INSTRUKCJA PRZYŁĄCZENIA ZASILANIA SIECIOWEGO

NR KATALOGOWY

mkwppr@gmail.com
www.mkwpracownia.pl+48 693 021 127 Kiełcze 20
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